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PRZEMYSLOWY MAGAZYN ENERGII
KARTA KATALOGOWA

www.energate.pl




Parametry techniczne
Moc znamionowa: od 100 kW, z mozliwoscia rozbudowy co 100 kW
Pojemnosc¢ baterii: od 150 kWh; z mozliwoscig rozbudowy co
115 kWh lub 150 kWh

Technologia baterii: LFP

System zarzadzania bateria: trzypoziomowy BMS  z
aktywna korekcja

Napiecie wejsciowe: 3x400 VAC +/- 10%

Czestotliwo$¢ napiecia wejsciowego: 50 Hz +/- 5%

Czas reakcji na zmiane obcigzenia: 200 ps

Filtracja wyzszych harmonicznych: do 50-tej harmonicznej |
Kompensacja mocy biernej: indukcha i pojemnosciowa
Symetryzacja obcigzenia faz: tak

Sprawnosc: > 94%

Zabudowa podstawowa

Kontener 10, 20 lub 40-stopowy

Stal pomalowana proszkowo z zabezpieczeniem antykorozyjnym
Chtodzenie wymuszone, uktad klimatyzacji

Kolor RAL 7035 (mozliwa modyfikacja)

Dowolne podejscie kablowe

Mozliwos¢ wykonania indywidualnego projektu obudowy kontenera

Modut zarzadzania energia

Modut przetwarzania i zarzadzania energia ENERGAT oparty na
modutach przeksztattnikowych typu KMD standardu rack 19" ze
ztaczami hot-swap. Wyposazony w filtr przeciwzaktdceniowy LCL
od czestotliwosci kluczowania tranzystorow, superkondensatory w
ukfadzie posredniczacym, dotykowy panel operatorski, uniwersalny
modut komunikacyjny Modbus RTU / TCP/IP, wejscie cyfrowe
umozliwiajagce zdalne sterowanie praca, separacje galwaniczna,
wytacznik gtéowny z blokada drzwi, zabezpieczenie toru
zasilajgcego oraz zabezpieczenia zwarciowe, przecigzeniowe,
temperaturowe i przepieciowe |+ll. Daje mozliwos¢ skalowalnosci ssee
mocy magazynu co 100kW. ‘9
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W skifad modutu zarzadzania energia wchodza nastepujace
elementy:

e Dwukierunkowy inwerter mocy XINUS .

e Sterownik KST wspotpracujacy z systemem BMS  szaf =

bateryjnych
e Skalowalnosc¢ co 100 kW
. . . . . . ‘_\_‘_\_'_‘—\—-_
e Dotykowy panel operatorski umozliwiajacy podglad i B

konfiguracje podstawowych parametrow catego magazynu
energii




Modut bateryjny

ENERGATE jest wyposazony w baterie litowo-jonowe
w technologii LFP. Wykorzystanie tego typu baterii
daje gwarancje dtugiej zywotnosci magazynu. Baterie
LFP s3 idealnym rozwigzaniem do aplikacji, gdzie
wymagana jest praca z duzym obcigzeniem
mocowym. Moduty bateryjne moga byc¢ skalowane co
15 lub 150 kWh.

e Technologia: LFP

e Zabezpieczenie trojpoziomowym BMS

¢ Panel operatorski na kazdej z szaf umozliwia
podglad i konfiguracje podstawowych
parametrow.

e Liczba cykli: > 4000 cykli

¢ Pojemnosc: 115 lub 150 kWh

UKLAD KLIMATYZACII

Magazyn energii jest wyposazony w ukitad

klimatyzacji, ktory  zapewnia optymalna
temperature pracy dla falownikéw i modutow
bateryjnych. Utrzymanie optymalnej

temperatury jest kluczowe dla sprawnosci i
poprawnosci dziatania magazynu energii.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Integralnym elementem Energate jest system
ochrony PPOZ. W zaleznosci od konfiguracji
Mmagazynu wymagane jest oddzielenie komory
falownikowej i bateryjnej sciang ppoz. Energate
spetnia normy PPOZ oraz wszelkie obowigzujace
normy bezpieczenstwa.




Magazyn energii wyposazony jest w oprogramowanie monitorujace przeptywy energii. Aplikacja
zapewnia uzytkownikowi szybki, klarowny i bezposredni dostep do:

graficznej prezentacji kierunkéw przeptywu energii w postaci tzw. ,rézy przeptywow”
utatwiajacej szybka identyfikacje procesow zachodzacych w systemie,

informacji o ilos¢ energii wytworzonej przez odnawialne zrodta energii (elektrownia
fotowoltaiczna, wiatrowa, wodna) w ujeciu dziennym, tygodniowym, miesiecznym, rocznym,
informacji o ilos¢ energii pobranej z sieci, z odnawialnych zrédet energii i magazynu energii,
podgladu stanu natadowania magazynu energii,

podstawowych parametrow pracy inwertera magazynu energii i inwerteréw odnawialnych
zrodet energii,

parametrow elektrycznych sieci (napiecie, czestotliwos¢, prad, moc czynna, moc pozorna,
moc bierna, tgy, cosy, THDu, THDI),

informacji o skutecznosci systemu w ciggu dnia (poprzez pokazanie nastepujacych
parametrow: catkowitego zapotrzebowania na energie, udziatu produkcji z PV, udziatu
energii z magazynu oraz ilos¢ energii pobranej z sieci),

informacji o poziomie redukcji CO2 uzyskanego dzieki pracy catego systemu,

listy alarmow z catego systemu,

zdefiniowanych raporty w postaci wykresdw i danych liczbowych.

Oprogramowanie monitorujace jest aplikacja w chmurze, co oznacza, ze dostep do niego jest
mozliwy poprzez przegladarke internetowa z dowolnego miejsca na ziemi, na dowolhym
urzadzeniu z dostepem do internetu. Do korzystania z niej nie jest potrzebne zadne dodatkowe
oprogramowanie ani specjalistyczny sprzet. Dostep do aplikacji maja wytacznie osoby
posiadajgce zarejestrowane w niej konto wiec dane nie sg mozliwe do odczytania dla
niezalogowanych oséb postronnych.
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Frodukcia PV: 4.94 kW

Odblory: 72.14 kW

Energia tadowania magaz:

28.7 kWh

161.0 kWh

Emnergia pobrana przez odblorny dzi|

350.6 kWh

MacBook Air




ZABUDOWA KONTENEROWA

Magazyn energii moze zostac¢ zabudowany w kontenerze 10, 20 lub 40-stopowym w
zaleznosci od liczby szaf bateryjnych. Kontener jest bezpiecznym rozwigzaniem dla
umiejscowienia magazynu na zewnatrz np. blisko farmy PV.

ZABUDOWA W POMIESZCZENIU

Magazyn energii moze zosta¢ zabudowany w pomieszczeniu, ktére wyznaczy klient.
Musi ono jednak spetnia¢ podstawowe wymogi wymiarowe i zapewnia¢ odpowiednie
chtodzenie dla podzespotdw magazynu.

INDYWIDUALNY DESIGN

Na potrzeby nowoczesnych osiedli i biurowcdw magazyn energii moze zostac
zabudowany wg indywidualnie przygotowanego projektu dostosowanego do kontekstu
architektonicznego otoczenia. Nie sg ham réwniez obce kolaboracje ze StreetArtem lub
inne indywidualne projekty. Od dzisiaj magazyn energii moze by¢ wizytowka obiektu.

W T e

= e
= ‘

WWW.energate P‘ HE‘BTI ._nh .
Imecc =




ZABUDOWA KONTENEROWA
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1 ! Proponowana zabudowa magazynu
( energii w kontenerze 10-stopowym.
0 ! Dostepne warianty pojemnosci:
@ \" 115 kWh, 150 kWh, 230 kWHh,
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Proponowana zabudowa magazynu energii w kontenerze 20-stopowym. Maksymalna
pojemnos¢ magazynu do 750 kKWh.
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Proponowana zabudowa magazynu energii w kontenerze 40-stopowym. Maksymalna
pojemnos¢ magazynu do 1800 kWh.



ZABEZPIECZ SWOJ BIZNES
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oblicz

oszczednosé

Wejdz na www.energate.pl

Przejdz do kalkulatora

Wpisz dane z faktury za prad

Oblicz swojg korzys¢



ENER
GATE

Od poczatku swojej dziatalnosci zajmujemy sie projektowaniem i produkcja
elektroniki oraz energoelektroniki. OpracowaliSmy wiele nowatorskich
konstrukcji dla zasilania gwarantowanego, poprawy jakosci energii |
mMagazynowania energii.

Przemystowy magazyn energii Energate jest owocem potaczenia naszych
dotychczasowych doswiadczen | prac rozwojowych. Energate znajduje
zastosowanie zarowno u odbiorcow, jak i producentow energii elektrycznej.
Magazynowanie i zarzadzanie oraz poprawa parametrow jakosciowych energii
elektrycznej to podstawowe jego funkcje, ktore przynoszg korzysci
ekonomiczne, technologiczne i ekologiczne.

Bankujac energie w Energate zabezpieczasz swojg firme przed stratami i
negatywnymi skutkami powodowanymi przez przerwy w dostawie energii.
Magazyn energii od Elmech-ASE to nowy wymiar oszczedzania i poprawy
efektywnosci energetycznej. Liczne listy referencyjne i rekomendacje swiadcza
o skutecznosci naszych rozwigzan, zaangazowaniu oraz rzetelnosci w realizacji
powierzonych nam zadan.

Opracowywane przez nas rozwigzania w istotny sposéb wptywaja na realizacje
celow zréownowazonego rozwoju i ochrony srodowiska. Przyczyniajac sie do
zmniejszenia emisji gazdéw cieplarnianych przez naszych klientéw
przyczyniamy sie do wzrostu ich konkurencyjnosci na rynku, ale przede
wszystkim wspieramy w dazeniu do statusu niskoemisyjnego biznesu.

Bedac czescig Grupy Technologiczne ASE i Grupy Mercor mamy mozliwosc
rozwoju naszych produktow przed integracje z systemami technologii
wodorowych i systemami bezpieczenstwa dziatajgcymi w sieci loT.

Od 2022 jestesmy cztonkiem wspierajgcym premium Polskiego Stowarzyszenia
Magazynowania Energii, z ktorym wspdlnie dazymy do popularyzacji idei
mMagazynowania energii i przyspieszenia procesu transformacji energetycznej
na terenie Polski i Europy.

G3E)  eImech f@mercor

GRUPA TECHNOLOGICINA

ELMECH - ASE S.A.
ul. Podmiejska 5c¢, 83-000 Pruszcz Gdanski, Polska
51000 44 77
kontakt@energate.pl
www.energate.pl




