DEKLARACJA WELASCIWOSCI
UZYTKOWYCH

mercor:
dunamenti

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)

NR 305/2011

kod

1. Niepowtarzalny

identyfikacyjny

81078

typu wyrobu

Nazwa produktu: DUNABOARD ELASTIC

partii

2. Typinumer

Jak podano w deklaracji zgodnosci produktu.

wyrobu

3. Przeznaczenie

budowlanego

Jak podano w ETA-18/0169 z dnia 30/09/2021

3.1. DUNABOARD ELASTIC to ptyta wetny mineralnej pokryta
jednostronnie masg Polylack Elastic o grubosci 1Tmm, stosowana jako
materiat wypetniajacy (o grubosci nie mniejszej niz 60 mm i gestosci nie
mniejszej niz 150 kg/m3).

3.2. Zamierzonym zastosowaniem ptyty DUNABOARD ELASTIC jest
wypetnienie otworu w przegrodzie.

4. Nazwai adres
producenta

MERCOR DUNAMENTI Zrt.
2131 God, Nemeskéri Kiss Miklés utca 39.

5. Upowazniony
przedstawiciel

Nie dotyczy

statosci

6. System oceny
i weryfikacji

wiasciwosci
uzytkowych
(OWSWU)

SYSTEM (1)

Patrz tabela w sekcji 9

7. Wyréb budowlany nie jest objety normg zharmonizowang (hEN).

wyrobu

wydano

Ocene

8. Deklaracja
wilasciwosci
uzytkowych

budowlanego,

Dla wyrobu ogniochronnego DUNABOARD ELASTIC zostata wydana
Techniczna przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB, Polska)
Europejska Ocena Techniczna ETA-18/0169 z dnia 30/09/2021.
Europejska Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie z EAD 350454-
00-1104

dla ktérego
Europejska

Technicznag

Notyfikowana jednostka certyfikujgca: ITB Nr 1488
Certyfikat Stato$ci Whasciwosci Uzytkowych: 1488-CPR-0701/W




Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze OowWSswu e Zharmon!zovx{ana
. Wiasciwos¢ uzytkowa specyfikacja
charakterystyki system .
techniczna
Nosnosc Nie dotyczy

i statecznos¢ (BWR 1)

Bezpieczenstwo pozarowe (BWR 2)

Reakcja na ogien

Klasa E

ETA-18/0169
z dn. 30/09/2021
EAD 350454-00-
1104

Odpornosé ogniowa

Aneks D
ETA -18/0169 z dn.
30/09/2021

Ta charakterystyka zalezy od
zbadanego zestawu.
Wiasciwos¢ uzytkowa wyrobu
jest okreslana zgodnie z
zasadami podanymi w EN
1366-3/2009 i dostarczana
przez producenta zgodnie
z zastosowaniem w czesci 3
niniejszego dokumentu.
Klasy wtasciwosci
uzytkowych sg ustalone
i deklarowane w dokumencie
klasyfikacyjnym zgodnie z
odpowiednig czescig normy
EN 13501.

ETA-18/0169
z dn. 30/09/2021

Higiena, zdrowie i Srodowisko (BWR

3)

Przepuszczalnosé
powietrza

NPD (wtasciwosci uzytkowe
nieustalone)

Przepuszczalno$¢ wody

NPD (wtasciwosci uzytkowe
nieustalone)

Wydzielanie substanc;ji
niebezpiecznych

Whnioskodawca przedtozyt
pisemng deklaracje, ze
produkty i / lub sktadniki
produktéw nie zawierajg
substancji sklasyfikowanych
jako niebezpieczne zgodnie z
EOTA TR 34.

W odniesieniu do substanciji
niebezpiecznych mogg istnie¢
wymogi majgce zastosowanie
do produktéw objetych jego
zakresem (np.

transponowane

ETA-18/0169
z dn. 30/09/2021
EAD 350454-00-
1104




prawodawstwo europejskie i
przepisy krajowe,
rozporzgdzenia i przepisy
administracyjne).

W celu spetnienia wymogow
rozporzgdzenia w sprawie
wyrobéw budowlanych,
wymagania te muszg rowniez
by¢ spetnione, w kazdym
miejscu i czasie, gdzie majg
zastosowanie.

Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektow (BWR 4)

NPD (wlasciwosci uzytkowe

Nosnos¢ i stabilnosé - )
nieustalone)

Odpornosé¢ na uderzenia NPD (wtasciwosci uzytkowe
i przemieszczenia nieustalone)

NPD (wtasciwosci uzytkowe

Przyczepnosc i nieustalone)

ETA-18/0169
Podstawowa ocena L . z dn. 30/09/2021
trwalodci 1 Kategoria uzytkowa: Typ Z1 EAD 350454-00-

1104

Ochrona przed hatlasem (BWR 5)

Powietrzna izolacja NPD (wtasciwosci uzytkowe
akustyczna nieustalone)

Oszczednosé¢ energii i izolacyjnos$é¢ cieplna (BWR 6)

NPD (wtasciwosci uzytkowe

Przewodnos¢ cieplna - .
nieustalone)

Przepuszczalno$c pary NPD (wtasciwosci uzytkowe
wodnej nieustalone)

Wiasciwosci uzytkowe produktu okreslonego w punkcie 1 i 2 sg zgodne z deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi okreslonymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja statosci wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$é
producenta wyrobu okreslonego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisat:

Sebestyén Tibor \
Executive Director

God, 19 pazdziernika 2023



DEKLARACJA WELASCIWOSCI

mercor.

UZYTKOWYCH dunamenti
ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
NR 305/2011

1. Niepowtarzalny

kod
identyfikacyjny
typu wyrobu

81078

Nazwa produktu: DUNABOARD ELASTIC

2. :)-erptili numer Jak podano w deklaracji zgodnosci produktu.
Jak podano w ETA-19/0321 z dnia 26/08/2019
3.1 DUNABOARD ELASTIC to ptyta wetny mineralnej pokryta

3. Przeznaczenie jednostronnie masg Polylack Elastic o grubosci 1mm,
wyrobu stosowana jako materiat wypetniajgcy ( o grubosci nie mniejszej
budowlanego niz 60 mm i gestosci nie mniejszej niz 150 kg/ms3).

3.2 Zamierzonym zastosowaniem ptyty DUNABOARD ELASTIC jest
wypetnienie otworu w przegrodzie.

4. Nazwai adres MERCOR DUNAMENTI Zrt.
producenta 2131 God, Nemeskéri Kiss Miklds utca 39.

5. Upowazniony .
przedstawiciel Nie dotyczy

6. System oceny
i weryfikacji SYSTEM (1)
statosci .
wlasciwosci Patrz tabela w sekcji 9
uzytkowych
(OWSWU)

7. Wyréb budowlany nie jest objety normg zharmonizowang (hEN).

8. Deklaracja Dla wyrobu ogniochronnego DUNABOARD ELASTIC zostata wydana
wiasciwosci przez FIRES Sro. (FIRES, Batizovce) Europejska Ocena Techniczna
uzytkowych ETA-19/0321 z dnia 26/08/2019.
wyrobu Europejska Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie z EAD 350454-
budowlanego, 00-1104
dla ktérego
wydano
Europejska
Ocene Notyfikowana jednostka certyfikujgca: FIRES Nr 1396
Techniczna Certyfikat Statosci Whasciwosci Uzytkowych: 1396-CPR-0160.




Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze OowWSswu e Zharmon!zovx{ana
. Wiasciwos¢ uzytkowa specyfikacja
charakterystyki system .
techniczna
Nosnosc Nie dotyczy

i statecznos¢ (BWR 1)

Bezpieczenstwo pozarowe (BWR 2)

Reakcja na ogien

Klasa E

ETA-19/0321

z dn. 26/08/2019

EAD 350454-00-
1104

Odpornosé ogniowa

Aneks D
ETA-19/0321 z dn.
26/08/2019
Ta charakterystyka zalezy od

zbadanego zestawu.
Wiasciwos¢ uzytkowa wyrobu
jest okreslana zgodnie z
zasadami podanymi w EN
1366-3/2009 i dostarczana
przez producenta zgodnie

z zastosowaniem w czesci 3
niniejszego dokumentu.
Klasy wtasciwosci
uzytkowych sg ustalone

i deklarowane w dokumencie
klasyfikacyjnym zgodnie z
odpowiednig czescig normy
EN 13501.

ETA-19/0321
z dn. 26/08/2019

Higiena, zdrowie i Srodowisko (BWR

3)

Przepuszczalnosé
powietrza

NPD (wtasciwosci uzytkowe
nieustalone)

Przepuszczalno$¢ wody

NPD (wtasciwosci uzytkowe
nieustalone)

Wydzielanie substanc;ji
niebezpiecznych

Whnioskodawca przedtozyt
pisemng deklaracje, ze
produkty i / lub sktadniki
produktéw nie zawierajg
substancji sklasyfikowanych
jako niebezpieczne zgodnie z
EOTA TR 34.

W odniesieniu do substanciji
niebezpiecznych mogg istnie¢
wymogi majgce zastosowanie
do produktéw objetych jego
zakresem (np.

transponowane

i ETA-19/0321
z dn. 26/08/2019

EAD 350454-00-
1104




prawodawstwo europejskie i
przepisy krajowe,
rozporzgdzenia i przepisy
administracyjne).

W celu spetnienia wymogow
rozporzgdzenia w sprawie
wyrobéw budowlanych,
wymagania te muszg rowniez
by¢ spetnione, w kazdym
miejscu i czasie, gdzie majg
zastosowanie.

Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektow (BWR 4)

Wytrzymatosé NPD (wlasciwosci uzytkowe
mechaniczna i stabilnos¢ nieustalone)
Odpornosé¢ na uderzenia i NPD (wtasciwosci uzytkowe
i przemieszczenia nieustalone)

NPD (wtasciwosci uzytkowe

Przyczepnosc i nieustalone)

ETA-19/0321
Podstawowa ocena L . z dn. 26/08/2019
trwalodci 1 Kategoria uzytkowa: Typ Z1 EAD 350454-00-

1104

Ochrona przed hatlasem (BWR 5)

Powietrzna izolacja NPD (wtasciwosci uzytkowe
akustyczna nieustalone)

Oszczednosé¢ energii i izolacyjnos$é¢ cieplna (BWR 6)

NPD (wtasciwosci uzytkowe

Przewodnos¢ cieplna - .
nieustalone)

Przepuszczalno$c pary NPD (wtasciwosci uzytkowe
wodnej nieustalone)

Wiasciwosci uzytkowe produktu okreslonego w punkcie 1 i 2 sg zgodne z deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi okreslonymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja statosci wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢
producenta wyrobu okreslonego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisat:
Sebestyén Tibor \
Executive Director

God, 19 pazdziernika 2023



