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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zestaw wyrobéw do wykonywania zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji
stalowych systemem mcr ISOVERM 825

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
System mcr ISOVERM 825

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Jak podano w ITB-KOT-2023/2515: Zestaw wyrobéw mcr [ISOVERM 825 przeznaczony jest
do wykonywania zabezpieczen ogniochronnych elementéw konstrukeji stalowych o
wysokosci przekroju poprzecznego belki lub stupa nie wigkszej niz 600 mm, wykonanych z
ksztaltownikow ze stali konstrukeyjnej (oznaczenie S) wszystkich gatunkéw wg PN-EN
10025-1:2007 (oprocz S185), o przekroju otwartym (I lub H, katownikow, ceownikow,
teownikow, itp.) lub zamknigtym (okragtym CHS lub prostokatnym RHS), w tym z
wypelnieniem z betonu, ksztaltownikoéw gorgcowalcowanych i blachownic petnych, przed
oddziatywaniami termicznymi pozaru weglowodorowego wg PN-EN 13381-4:2013 i PN-EN
1363-2:2001.
Zestaw wyrobow mer ISOVERM 825 moze by¢ stosowany w Srodowiskach odpowiadajacych
kategorii Z», Z1, Y i X wg EAD 350140-00-1106.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu:
Producent zestawu wyrobéw: "MERCOR” S.A., ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdansk
Producent zaprawy mcr Tecwool 825: TECRESA PROTECCION PASIVA, S.L.
C/ Margarita Salas n° 26. Parque Leganés Tecnolégico (LEGATEC). 28918 Leganés, Madrid
(Hiszpania).
Zaktad Produkcyjny:
C/ Puerto de Somosierra n® 23. P.I. Prado Overa (Ctra. A-42 direccion Toledo salida 8). 28919

Leganés, Madrid (Hiszpania).

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
NIE DOTYCZY

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji staloSci wlasciwosci uzytkowych:
SYSTEM 1

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma Wyrobu: NIE DOTYCZY

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:
NIE DOTYCZY: ..

| 7b. Krajowa Ocena Techniczna:
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2023/2515 wydanie 2 pt. ,,Zestaw wyrobow do
wykonywania zabezpieczen ogniochronnych konstrukeji stalowych systemem mcr ISOVERM
825”
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Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki
Budowlane;j

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Zakfad Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie — Nr akredytacji AC 020,
Krajowy Certyfikat Statosci Whasciwosci Uzytkowych Nr 020-UWB-3035/W

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Metody oceny

Gestos¢ objetosciowa stwardnialej

PN-EN 1015-10:2001 + A1:2007

1. 640 £ 10% zaprawa naniesiona metodg natrysku
Prawy, kgm bez zaggszczania
Gestos¢ objetosciowa stwardniatej = PNHEN JR13] 922.001 N Al. :2.007
) 3 850 £ 10% zaprawa naniesiona recznie i
zaprawy, kg/m +
zageszezona

Wytrzymalo$¢ zaprawy na zginanie, > 1,0 PN-EN 1015-11:2020
MPa
Wytrzymatos¢ zaprawy na $ciskanie,

> 1,5 PN-EN 1015-11:2020
MPa
Klagylikazi cpniown iplawy w Klasa Al PN-EN 13501-1:2019

zakresie reakcji na ogien

Skutecznos¢ ogniochronna — odpornosé
ogniowa zabezpieczanych elementow

elementy konstrukcji stalowych -
klasy odpornosci ogniowej R15,
R20, R30, R45, R60, R90, R120,
R180, R240, R360 dla elementow
zabezpieczonych izolacja
ogniochronng mcr ISOVERM 825
o grubosciach izolacji podanych w
tablicach zawartych w
ITB-KOT-2023/2515 wydanie 2

PN-EN 13381-4:2013 i
PN-EN 1363-2:2001

Kategoria $rodowiskowa

odporne na dziatanie srodowiska X

EAD 350140-00-1106
(wezesniej ETAG 018-3)

") przygotowang zaprawe miesza si¢ w mieszarce laboratoryjnej przez 90 s a nastepnie zageszcza w formach stalowych ubijajgc

kazda warstwe 25 uderzeniami ubijaka

Gdansk, dn. 26.07.2024

(miejsce i data wystawienia)

9. Wilasciwosei uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja
wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal:

Daniel Piechowski — Dyrektor Pionu Zabezpieczein Konstrukeji Budowlanych

niel” Piechowski
DYREKTOR PIONU

(podpis osoby uprawnionej)
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