KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006

z pézniejszymi zmianami przez Regulacje mercor
Komisji (UE) 2020/878 ®

PRIMESOL E
Wersja Numer Karty:
1.0 MAT000479979 Data pierwszego wydania: 27.02.2025

PL/PL

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsiebiorstwa
1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa . PRIMESOL E
Kod produktu : 376380

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odra-
dzane
Zastosowanie substan- . 1S, PW Zastosowanie w obiektach przemystowych, Po-
cji/mieszaniny wszechne zastosowanie przez pracownikéw profesjonalnych
PC9a Powioki i farby, rozcienczalniki, zmywacze do farb

Zastosowania odradzane : Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku przemystowego
i zawodowego.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma . ,MERCOR” S.A,, ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdansk
Numer telefonu Firma : 43 (0)1 27702 327

Telefon: . (+48) 58 341 42 45

E-Mail: : mercor@mercor.com.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego
998 Straz pozarna 998
999 Pogotowie ratunkowe 999
112 Ogdlnopolski telefon alarmowy 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
Substancje ciekle fatwopalne, Kategoria 3  H226: Latwopalna ciecz i pary.

Draznigce na skore, Kategoria 2 H315: Dziata draznigco na skore.
Dziatanie draznigce na oczy, Kategoria 2 H319: Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie toksyczne na narzady docelo- H335: Moze powodowaé podraznienie drog odde-
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we - narazenie jednorazowe, Kategoria 3,  chowych.

Uktad oddechowy

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelo- H336: Moze wywotywaé uczucie sennoéci lub za-
we - narazenie jednorazowe, Kategoria 3,  wroty gtowy.

Centralny uktad nerwowy

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelo- H373: Moze powodowaé uszkodzenie narzgdow
we - powtarzane narazenie, Kategoria 2 poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
Zagrozenie spowodowane aspiracjg, Ka- H304: Potkniecie i dostanie sie przez drogi odde-
tegoria 1 chowe moze grozi¢ Smiercig.

Zagrozenie diugotrwate (przewlekie) dla H411: Dziata toksycznie na organizmy wodne, po-
srodowiska wodnego, Kategoria 2 wodujgc dtugotrwate skutki.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Piktogramy okreslajgce :
rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze : Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujgce rodzaj : H226 tatwopalna cieczi pary.
zagrozenia H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze

grozi¢ smiercig.

H315 Dziata draznigco na skore.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
H336 Moze wywotywacé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzadéw poprzez ditu-
gotrwate lub narazenie powtarzane.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc
dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujgce srodki . Zapobieganie:

ostroznosci P210 Przechowywaé z dala od zrédet ciepta, goracych po-
wierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrodet
zaptonu. Nie pali¢.
P260 Nie wdycha¢ pytu/ dymu/ gazu/ mgty/ par/ rozpylonej
cieczy.
P273 Unikaé uwolnienia do srodowiska.

Reagowanie:

P301 + P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast
skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.

P331 NIE wywotywac wymiotow.

P370 + P378 W przypadku pozaru: Uzy¢ suchy piasek, su-
che proszki gasnicze lub piane alkoholoodporng do gaszenia.
P391 Zebra¢ wyciek.

Niebezpieczne sktadniki musza by¢ wymienione na etykiecie:
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weglowodory, C9 aromatéw
1-metoksypropan-2-ol
mieszanina reakcyjna etylobenzenu, m-ksylenu i p-ksylenu

2.3 Inne zagrozenia

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikbw uwazanych albo za trwate, podlegajgce bioa-
kumulaciji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na po-
ziomie 0,1% badz powyzej.

Informacje ekologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktérych uwaza sie,
ze majg wiasciwosci endoktrynnie czynne wedtug Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji Dele-
gowanej (UE) 2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub wyz-
szych.

Informacje toksykologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktérych uwaza
sie, ze majg wilasciwosci endoktrynnie czynne wedtug Artykutu REACH 57(f), regulacji Komis;ji
Delegowanej (UE) 2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub wyz-
szych.

SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny

Charakter chemiczny . Mieszanina rozpuszczalnikow

Sktadniki

Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stezenie (%
Nr WE wi/w)

Numer indeksowy
Numer rejestracji

128601-23-0 Flam. Liq. 3; H226
weglowodory, C9 aromatow 918-668-5 STOT SE 3; H336 >=50-<70
01-2119455851-35 (Centralny uktad
nerwowy)

STOT SE 3; H335
(Uktad oddechowy)
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;

H411
107-98-2 Flam. Liq. 3; H226
1-metoksypropan-2-ol 203-539-1 STOT SE 3; H336 >=20-<30
603-064-00-3 (Centralny ukiad

01-2119457435-35 nerwowy)

- Flam. Liq. 3; H226
mieszanina reakcyjna etyloben- Acute Tox. 4; H332 >=10-<20
zenu, m-ksylenu i p-ksylenu 905-562-9 Acute Tox. 4; H312
01-2119555267-33 Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
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STOT SE 3; H335
(Uktad oddechowy)
STOT RE 2; H373
Asp. Tox. 1; H304

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Zalecenia ogdlne

W przypadku wdychania

W przypadku kontaktu ze
skorg

W przypadku kontaktu z
oczami

W przypadku potkniecia

Usunac¢ z zagrozonej strefy.

Przedstawi¢ lekarzowi dotgczong Karte Charakterystyki Sub-
stancji Niebezpiecznej.

Objawy mogg sie pojawi¢ dopiero w kilka godzin po zatruciu.
Nie pozostawia¢ osoby poszkodowanej bez opieki.

Zasiegngc¢ porady lekarza po istotnym narazeniu.
Osobie nieprzytomnej zapewni¢ wygodng pozycje i zasiegnaé
porady medycznej.

Jesli utrzymuja sie podraznienia skéry, wezwac lekarza.
W przypadku zanieczyszczenia skory - dobrze sptukac woda.
W przypadku zanieczyszczenia ubrania - zdjg¢ ubranie.

Niezwtocznie przemy¢ oczy duzg iloscig wody.

Usung¢ szkfa (szkto) kontaktowe.

Zabezpieczy¢ nieuszkodzone oko.

W trakcie przemywania nalezy szeroko otwiera¢ oczy.
Jesli podraznienie oczu utrzymuje sie, skonsultowac sie ze
specjalistg.

Zachowa¢ droznos¢ drog oddechowych.

NIE prowokowa¢ wymiotow.

Nie podawac¢ mleka lub napoju alkoholowego.
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawaé nic doustnie.
Jesli objawy utrzymujg sie, wezwad lekarza.

Zabra¢ poszkodowanego niezwtocznie do szpitala.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznlone objawy oraz skutki narazenia

Zagrozenia

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozic¢
Smiercia.

Dziata draznigco na skore.

Dziata draznigco na oczy.

Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Moze powodowaé uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwa-
te lub narazenie powtarzane.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego poste-

powania z poszkodowanym
Leczenie

Leczenie objawowe.
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze : Piana odporna na alkohole
Dwutlenek wegla (CO2)
Suche proszki gadnicze

Niewtasciwe srodki gasnicze : Strumieh wody o duzej objetosci

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenia szczegoélne w : Nie dopusci¢ do przedostania sie wody z gaszenia pozaru do
czasie gaszenia pozaru sieci wodnej lub kanalizacji.

Niebezpieczne produkty spa- : Niebezpieczne produkty spalania nie sg znane

lania

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie . W razie pozaru zatozy¢ aparat oddechowy z zamknigtym
ochronne dla strazakow obiegiem powietrza.
Dalsze informacije . Zebra¢ oddzielnie zanieczyszczong wode gasniczg. Nie moz-

na jej usuwac do kanalizacji.

Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza
muszg by¢ usuniete zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa w przypadku pozaru pojemniki
powinny by¢ przechowywane w oddzielnych pomieszcze-
niach.

Stosowac rozpylong wode do chtodzenia zamknigtych pojem-
nikow.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryj-

nych
Indywidualne srodki ostroz- @ Uzy¢ $rodkéw ochrony osobiste;.
nosci. Zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje.

Usungé¢ wszystkie Zzrodta zaptonu.

Ewakuowac¢ zatoge w bezpieczne miejsce.

Nie dopusci¢ do zbierania sie oparéw w ilosciach mogacych
tworzy¢ stezenia wybuchowe. Opary mogg gromadzi¢ sie w
nisko potozonych przestrzeniach.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w zakre-  :  Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizagii.
sie ochrony $rodowiska Zapobiega¢ dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jezeli to bez-
pieczne.

W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub $ciekow
powiadomi¢ odpowiednie wiadze.
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6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia

Metody oczyszczania . Zebrac¢ wyciek w niepalny materiat absorbujgcy (ziemie, pia-
sek, ziemie okrzemkowa, wermikulit) i umiesci¢ w zbiorniku
do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz
w sekcji 13).

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Patrz rozdziaty: 7, 8, 11, 12i 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie7.1
Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Sposoby bezpiecznego po- . Unika¢ tworzenia sie aerozolu.
stepowania Nie wdychaé oparow/pytu.
Unikaé narazenia - przed uzyciem zapoznac sie z instrukcja.
Unikaé zanieczyszczenia skoéry i oczu.
Srodki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8.
Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu w miejscu stosowania.
Zastosowac srodki ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom
elektrostatycznym.
Zapewni¢ wystarczajgcy ilos¢ powietrza i/lub wentylacje w
miejscu pracy.
Otwiera¢ ostroznie beczki w ktérych zawartos¢ moze by¢ pod

ciSnieniem.
Usungé wode z przemycia zgodnie z lokalnymi i krajowymi
przepisami.
Wytyczne ochrony przeciw-  : Nie rozpylaé¢ nad otwartym ptomieniem lub Zarzgcym sie ma-
pozarowej teriatem. Przedsiewzig¢ niezbedne dziatania przeciwko elek-

trycznosci statycznej (co mogtoby spowodowaé zapton opa-
réw organicznych). Przechowywaé z dala od otwartego ognia,
gorgcych powierzchni i zrédet zaptonu.

Srodki higieny . Nie jesc¢ i nie pi¢ podczas stosowania produktu. Nie pali¢ tyto-
niu podczas stosowania produktu. My¢ rece przed positkami
i po zakonczeniu pracy.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem po- :Nie pali¢. Przechowywa¢ pojemnik doktadnie zamkniety w
mieszczen i pojemnikéw ma- suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Otwarte pojemniki
gazynowych muszg by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo

dla unikniecia wyciekéw. Stosowac sie do zalecen na etykie-
cie. Instalacje elektryczne/urzadzenia muszg byé zgodne z
normami bezpieczenstwa technicznego.

Dalsze informacje o stabilno- : Brak rozkladu w przypadku przechowywania i stosowania
$ci w przechowywaniu zgodnie z zaleceniami.
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7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Specyficzne zastosowania . Dalsze informacje znajdujg sie w karcie danych technicznych
produktu.

Skorzystac z przewodnikéw technicznych celem uzyskania
informacji dotyczgcych zastosowania substancji/mieszaniny.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnejs.1 Parametry dotyczace
kontroli

Granice narazenia zawodowego

Sktadniki Nr CAS Typ wartosci Parametry dotyczace Podstawa
(Droga na- kontroli
razenia)
1-metoksypropan- | 107-98-2 TWA 100 ppm 2000/39/EC
2-ol 375 mg/m3

Dalsze informacje: Adnotacja dotyczaca skéry przypisana wartosci dopusz-
czalnej narazenia zawodowego wskazuje na mozliwo$¢ znacznej absorpcji
poprzez skore, Indykatywny

STEL 150 ppm 2000/39/EC
568 mg/m3

Dalsze informacje: Adnotacja dotyczaca skéry przypisana wartosci dopusz-
czalnej narazenia zawodowego wskazuje na mozliwos¢ znacznej absorpcji
poprzez skore, Indykatywny

| NDS | 180 mg/m3 | PLNDS
Dalsze informacje: Skéra
| NDSch | 360 mg/m3 | PLNDS
Dalsze informacje: Skéra
mieszanina reak- 1330-20-7 TWA 50 ppm 2000/39/EC
cyjna etylobenze- 221 mg/m3
nu, m-ksylenu i p-
ksylenu

Dalsze informacje: Adnotacja dotyczaca skéry przypisana wartosci dopusz-
czalnej narazenia zawodowego wskazuje na mozliwos¢ znacznej absorpcji
poprzez skore, Indykatywny

STEL 100 ppm 2000/39/EC
442 mg/m3

Dalsze informacje: Adnotacja dotyczaca skéry przypisana wartosci dopusz-
czalnej narazenia zawodowego wskazuje na mozliwos¢ znacznej absorpcji
poprzez skore, Indykatywny

| NDS | 100 mg/m3 | PLNDS
Dalsze informacje: Skéra
| NDSch | 200 mg/m3 | PLNDS

Dalsze informacje: Skéra
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Pochodny niepowodujacy efektow poziom (DNEL) zgodnie z Rozporzadzeniem WE

1907/2006:
Nazwa substancji Koncowe Droga narazenia | Potencjalne skutki Wartosé
przeznaczenie zdrowotne
weglowodory, C9 Pracownicy Wdychanie Dtugotrwate - skutki 150 mg/m3
aromatéw uktadowe
Pracownicy Doustnie Dtugotrwate - skutki 150 mg/m3
uktadowe
Konsumenci Wdychanie Narazenie diugotrwa- | 32 mg/m3
te
Pracownicy Skérnie Dtugotrwate - skutki 25 mg/kg wa-
uktadowe gi ciata/dzieh
Konsumenci Skérnie Dtugotrwate - skutki 11 mg/kg wagi
ukladowe ciata/dzien
1-metoksypropan-2-ol | Pracownicy Wdychanie Dtugotrwate - skutki 369 mg/m3
uktadowe
Pracownicy Wdychanie Ostre - skutki ukta- 553,5 mg/m3
dowe
Pracownicy Wdychanie Ostre - skutki miej- 553,5 mg/m3
scowe
Pracownicy Wdychanie Dtugotrwate - skutki 43,9 mg/m3
uktadowe
Pracownicy Skoérnie Dtugotrwate - skutki 183 mg/kg
uktadowe wagi cia-
ta/dzien
Konsumenci Skornie Dtugotrwate - skutki 78 mg/kg wa-
uktadowe gi ciata/dzieh
Konsumenci Doustnie Dtugotrwate - skutki 33 mg/kg wa-
uktadowe gi ciata/dzieh
mieszanina reakcyjna | Pracownicy Wdychanie Dtugotrwate - skutki 77 mg/m3
etylobenzenu, m- uktadowe
ksylenu i p-ksylenu
Konsumenci Wdychanie Dtugotrwate - skutki 65,3 mg/m3
miejscowe
Pracownicy Wdychanie Ostre - skutki ukta- 442 mg/m3
dowe
Pracownicy Wdychanie Ostre - skutki miej- 289 mg/m3
scowe
Konsumenci Wdychanie Ostre - skutki ukfa- 260 mg/m3
dowe
Pracownicy Wdychanie Dtugotrwate - skutki 221 mg/m3
miejscowe
Konsumenci Wdychanie Dtugotrwate - skutki 14,8 mg/m3
uktadowe
Konsumenci Wdychanie Ostre - skutki miej- 260 mg/m3
scowe
Konsumenci Skérnie Dtugotrwate - skutki 108 mg/kg
uktadowe wagi cia-
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ta/dzien
Konsumenci Doustnie Dtugotrwate - skutki 16 mg/kg wa-
uktadowe gi ciata/dzien
Pracownicy Skérnie Dtugotrwate - skutki 180 mg/kg
uktadowe wagi cia-
ta/dzien

Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku (PNEC) zgodnie z Rozporza-

dzeniem WE 1907/2006:

Nazwa substanciji

Srodowisko

Wartosc¢

1-metoksypropan-2-ol

Gleba

4,59 mg/kg su-
chej masy (s.m.)

Woda morska 1 mg/l

Woda stodka 10 mgl/l

Osad morski 5,2 mg/kg suchej
masy (s.m.)

Osad wody stodkiej 52,3 mg/kg su-

chej masy (s.m.)

Instalacja oczyszczania sciekow

100 mg/l

Stosowanie okresowe/uwolnienie

100 mg/l

mieszanina reakcyjna etyloben-
zenu, m-ksylenu i p-ksylenu

Gleba

2,31 mg/kg su-
chej masy (s.m.)

Woda morska 0,327 mg/l
Woda stodka 0,327 mg/l
Osad morski 12,46 mg/kg su-
chej masy (s.m.)
Osad wody stodkiej 12,46 mg/kg su-
chej masy (s.m.)
Instalacja oczyszczania sciekow 6,58 mg/l
Stosowanie okresowe/uwolnienie 0,327 mgl/l

8.2 Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualnej.
Ochrona oczu lub twarzy

Ochrona rak

Rekawice

Uwagi

Sprzet powinien by¢ zgodny z EN 166

Butelka z czystg wodg do przemywania oczu

Szczelne gogle

W przypadku probleméw wystepujgcych w czasie przetwa-
rzania zatozy¢ ostone twarzy i stréj ochronny.

| Laminat PE (> 0,1 mm; < 240 min); DIN EN374 |

Przydatnos¢ dla okreslonego stanowiska pracy powinna by¢
przedyskutowana z producentami rekawic ochronnych.
Prosimy przestrzegaé instrukcji dotyczacych przepuszczal-
nosci i czasu przebicia dostarczonych przez dostawce reka-
wic. Nalezy réwniez uwzgledni¢ specyficzne warunki lokalne
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006
z pdzniejszymi zmianami przez Regulacje

Komisji (UE) 2020/878

9 mercor

PRIMESOL E

Wersja Numer Karty:

1.0 MAT000479979 Data pierwszego wydania: 27.02.2025
PL/PL

Ochrona skory i ciata

Ochrona drég oddechowych

Filtr typu

stosowania produktu, takie jak niebezpieczenstwo przeciecia,
Scierania i czas kontaktu.

Ubranie nieprzepuszczalne
Dostosowac rodzaj ochrony ciata do ilosci i stezenia sub-
stancji niebezpiecznych w miejscu pracy.

Uzywac srodkéw ochrony gérnych drég oddechowych, jesli
nie zapewniono odpowiedniej wentylacji wyciggowe;j lub jesli
ocena ekspozycji pokazuje, ze ekspozycja wykracza poza
zalecane wytyczne dotyczace ekspozycji.

W razie tworzenia sie pytu lub aerozolu stosowac respirator
Z odpowiednim filtrem.

Aparat oddechowy z pétmaskag twarzowg

Sprzet powinien by¢ zgodny z EN-136; EN-143; EN-149; EN-
529

Potgczony pyt i para typu organicznego (A2-P3)

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny
Barwa
Zapach

Prég zapachu

Temperatura topnie-
nia/krzepniecia

Temperatura wrzenia/Zakres
temperatur wrzenia

Gérna granica wybuchowo$ci
/ Gdrna granica palnosci

Dolna granica wybuchowosci / :

Dolna granica palnosci

Temperatura zaptonu

Temperatura zaptonu

ciecz

bezbarwny

rozpuszczalnikowy

Brak dostepnych danych

-97,0 °C

(metoda obliczania (gtéwne skfadniki, najnizsza wartos¢))
119 °C

(metoda obliczania (gtéwne skfadniki, najnizsza warto$¢))
6,6 %(V)

(metoda obliczania (gtéwne skfadniki, najwyzsza wartosc))

1,1 %(V)
(metoda obliczania (gtdéwne skfadniki, najwyzsza wartosc))

25°C
(metoda obliczania (gtéwne sktadniki, najnizsza warto$¢))

287 °C
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006

z pézniejszymi zmianami przez Regulacje mercor
Komisji (UE) 2020/878 ®

PRIMESOL E
Wersja Numer Karty:
1.0 MAT000479979 Data pierwszego wydania: 27.02.2025
PL/PL
(metoda obliczania (gtéwne sktadniki, najwyzsza wartos¢))
pH :Nie dotyczy (nie roztwor wodny)
Lepkos¢
Lepko$¢ kinematyczna © <20,5mm2/s
(40 °C)
Czas wyptywu © <18 s Przekrdj poprzeczny: 4 mm Metoda: DIN 53211
Rozpuszczalnosc
Rozpuszczalnos¢ w wo- . nierozpuszczalny
dzie
Rozpuszczalnos¢ w innych :  Opis: mieszalny z wiekszoscig rozpuszczalnikdw organicz-
rozpuszczalnikach nych
Wspoditczynnik podziatu: n- . log Pow: <4
oktanol/woda (metoda obliczania (gtéwne sktadniki, najwyzsza wartos¢))
Preznos¢ par ;11,5 hPa
(metoda obliczania (gtéwne sktadniki, najwyzsza wartosc)) (20
OC)
Gestose : ok.0,9g-cm3
Gestos¢ wzgledna par o311

(metoda obliczania (gtéwne sktadniki, najnizsza wartos¢))
(Powietrze = 1.0)

9.2 Inne informacje
Materiaty wybuchowe : Nie jest substancjg wybuchowg
Podczas stosowania mogg powstawacé tatwopalne lub wybu-
chowe mieszaniny par z powietrzem.

tatwopalnos$¢ (ciecze) . tkatwopalna ciecz akumulujgca fadunki elektrostatyczne.
Szybkos¢ parowania : nie okreslono
LZO . (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE

z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych
(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontro-

1a))
100 %

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

10.2 Stabilnosé chemiczna
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006
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1.0 MAT000479979 Data pierwszego wydania: 27.02.2025

PL/PL

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczne reakcje . Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania
zgodnie z zaleceniami.
Pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchows.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Warunki, ktorych nalezy uni- : Ciepto, ogien i iskry.
kac

10.5 Materiaty niezgodne
Czynniki, ktérych nalezy uni- : Nie przechowywac z silnymi kwasami i zasadami.
kac

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu

Nie sg znane niebezpieczne produkty rozkfadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznosé¢ ostra
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Produkt:

Toksyczno$¢ ostra - przez . Oszacowana toksycznosc¢ ostra: > 20 mg/l

drogi oddechowe Czas ekspozyciji: 4 h Atmosfera badawcza: para
Metoda: Metoda obliczeniowa

Toksycznos$¢ ostra - po na- . Oszacowana toksycznos¢ ostra:

niesieniu na skore > 2.000 mg/kg

Metoda: Metoda obliczeniowa

Sktadniki:weglowodory, C9 aromatéw:
Toksyczno$¢ ostra - po na- . LD50 (Krélik):
niesieniu na skore > 3.160 mg/kg

1-metoksypropan-2-ol:

Toksycznos$¢ ostra - droga :  LD50 doustnie (Krdlik): > 2.000 mg/kg
pokarmowa

Toksyczno$¢ ostra - po na- . LD50 (Krdlik):

niesieniu na skore > 2.000 mg/kg

mieszanina reakcyjna etylobenzenu, m-ksylenu i p-ksylenu:
Toksyczno$¢ ostra - droga :  LD50 doustnie (Szczur): >= 8.700 mg/kg
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pokarmowa
Toksyczno$¢ ostra - przez . Atmosfera badawcza: para Ocena: Sktadnik/mieszanina jest
drogi oddechowe umiarkowanie toksyczna po krétkotrwatym wdychaniu.
Toksyczno$¢ ostra - po na- : Ocena: Skfadnik/mieszanina jest umiarkowanie toksyczna po
niesieniu na skore pojedynczym kontakcie ze skoérg.

Dzialanie zrgce/draznigce na skore
Dziata draznigco na skére.

Produkt:
Uwagi . Moze powodowacé podraznienie skory u osdb podatnych.

Skladniki:mieszanina reakcyjna etylobenzenu, m-ksylenu i p-ksylenu:
Wynik . draznigcy

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy
Dziata draznigco na oczy.

Produkt:
Uwagi . Moze powodowacé nieodwracalne uszkodzenie oczu.

Skladniki:mieszanina reakcyjna etylobenzenu, m-ksylenu i p-ksylenu:
Wynik . Dziatanie draznigce na oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

Dziatanie uczulajgce na skére
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Uczulenie ukiadu oddechowego
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Rakotwoérczosé
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.
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Dziatlanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gltowy.

Sktadniki:weglowodory, C9 aromatow:
Ocena : Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Ocena . Moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych.

1-metoksypropan-2-ol:
Ocena . Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

mieszanina reakcyjna etylobenzenu, m-ksylenu i p-ksylenu:
Ocena . Moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Moze powodowac uszkodzenie narzgddéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.

Sktadniki:mieszanina reakcyjna etylobenzenu, m-ksylenu i p-ksylenu:

Ocena . Moze powodowac¢ uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwa-
te lub narazenie powtarzane.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

Sktadniki:weglowodory, C9 aromatéw:Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze
grozi¢ smiercig.

mieszanina reakcyjna etylobenzenu, m-ksylenu i p-ksylenu: Pofkniecie i dostanie sie przez
drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt:

Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktérych
uwaza sie, ze majg wiasciwosci endoktrynnie czynne wedtug
Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE)
2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na pozio-
mach 0,1% lub wyzszych.

Dalsze informacje
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Produkt:
Uwagi . Objawami przedtuzonego wystawienia na dziatanie moga by¢:

bél gtowy, zawr6t gtowy, wyczerpanie, mdtosci i wymioty.
Stezenia znacznie przekraczajace warto$¢ TLV mogg powo-
dowac efekty narkotyczne.

Rozpuszczalniki mogg wysuszac skore.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Sktadniki:weglowodory, C9 aromatow:

Toksycznosé dla ryb . LC50 (Ryby): >= 9,2 mg/l Czas ekspozycji: 96 h

Toksycznos$¢ dla dafnii i in- . EC50 (Daphnia (Rozwielitka)): >= 3,2 mg/l Czas ekspozyciji:
nych bezkregowcow wod- 48 h

nych

Ocena ekotoksykologiczna

Przewlekia toksycznos¢ dla  : Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwa-
srodowiska wodnego te skutki.

1-metoksypropan-2-ol:

Toksycznos¢ dla ryb . LC50 (Ryby): > 1.000 mg/ ICzas ekspozycji: 96 h
Toksycznos$¢ dla dafnii i in- . LC50 (Daphnia (Rozwielitka)): > 1.000 mg/|

nych bezkregowcoéw wod-

nych

Toksycznoé¢ dla glo- . LC50 (glony): > 1.000 mg/I

ny/rosliny wodne

mieszanina reakcyjna etylobenzenu, m-ksylenu i p-ksylenu:

Toksycznos¢ dla ryb : LC50 (Ryby): >=1-10 mg/l

Toksycznos$¢ dla dafnii i in- . LC50 (Daphnia (Rozwielitka)): >=1 - 10 mg/|
nych bezkregowcow wod-

nych

Toksyczno$¢ dla mikroorga- :  ECS50 (Bakterie): >= 1 - 100 mg/I

nizmow

12.2 Trwatos¢ i zdolnosé¢ do rozkiadu

Skladniki:mieszanina reakcyjna etylobenzenu, m-ksylenu i p-ksylenu:
Biodegradowalnos¢é :  tatwo biodegradowalny.

Fotodegradacja . Szybko rozktada sie w kontakcie ze Swiattem.

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji
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Sktadniki:weglowodory, C9 aromatow:
Wspotczynnik podziatu: n- : log Pow: <4
oktanol/woda

1-metoksypropan-2-ol:
Wspoditczynnik podziatu: n- : log Pow: -0,437
oktanol/woda

mieszanina reakcyjna etylobenzenu, m-ksylenu i p-ksylenu:
Bioakumulacja . Wspolczynnika biokoncentracji (BCF): 25,9Bioakumulacja jest
nieprawdopodobna.

Wspotczynnik podziatu: n- . log Pow: 2,77 - 3,15
oktanol/woda

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Sktadniki:weglowodory, C9 aromatow:
Mobilno$é :  Medium: Powietrze
Zawartosc: 92,9 %

Medium: Woda
Zawartosé: 3,5 %

Medium: Gleba
Zawartosé: 1,9 %

Medium: Osad
Zawartosé: 1,8 %

Rozdziat pomiedzy elementy : Koc: 1,71 - 14,70
Srodowiskowe
Mobilny w glebie

Produkt jest nierozpuszczalny i unosi sie na powierzchni wo-
dy.

mieszanina reakcyjna etylobenzenu, m-ksylenu i p-ksylenu:
Rozdziat pomiedzy elementy : Koc: 537

Srodowiskowe ,
log Koc: 2,73Umiarkowanie mobilny w glebie
Produkt odparowuje z gleby.
Stabilnos¢ w glebie . Czas dyssypaciji: 23 d Odsetek dyssypaciji: 50 % (DT50 (czas

potowicznego zaniku w srodowisku))

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

16/24



KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006

z pézniejszymi zmianami przez Regulacje mercor
Komisji (UE) 2020/878 ®

PRIMESOL E
Wersja Numer Karty:
1.0 MAT000479979 Data pierwszego wydania: 27.02.2025
PL/PL
Produkt:
Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikéw uwazanych

albo za trwate, podlegajagce bioakumulaciji i toksyczne, albo
bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji
(vPvB) na poziomie 0,1% badz powyze;j.

12.6 Whasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt:

Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw, o ktérych
uwaza sie, ze majg wiasciwosci endoktrynnie czynne wedtug
Artykutu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE)
2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na pozio-
mach 0,1% lub wyzszych.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt:
Dodatkowe informacje eko- . Zagrozenie srodowiska nie moze by¢ wykluczone w przypad-
logiczne ku nieprofesjonalnego postugiwania sie lub usuwania.
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwa-
te skutki.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadam|13 1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Produkt Produkt nie powinien przedostawac¢ sie do sieci wodnej lub
kanalizacyjnej oraz gleby.
Nie zanieczyszczaé stawéw, drég wodnych lub kanatéw pro-
duktem ani zuzytymi opakowaniami.
Przekazac licencjonowanemu zaktadowi usuwania odpadow.

Zanieczyszczone opakowa- : Oprozni¢ z pozostatych resztek.

nie Usung¢ jak nieuzywany produkt.
Nie uzywac ponownie pustych pojemnikow.
Nie spalac i nie cig¢ palnikiem pustych beczek.

Kod Odpadu : 0800 00, ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OB-
ROTU | STOSOWANIA POWELOK OCHRONNYCH (FARB,
LAKIEROW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJOW,
SZCZELIW | FARB DRUKARSKICH
08 01 00, odpady z produkcji, przygotowania, dostarczania,
stosowania i unieszkodliwiania farb i lakierow
08 01 11, odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalni-
ki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
15 00 00, ODPADY OPAKOWANIOWE, SORBENTOW, TKA-
NIN DO WYCIERANIA, MATERIALOW FILTRACYJNYCH |
ODZIEZY OCHRONNEJ NIEUJETE GDZIE INDZIEJ
15 01 00, opakowania (wtgczajgc w to oddzielnie gromadzone
komunalne odpady opakowan)

17124



KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006

z pézniejszymi zmianami przez Regulacje mercor
Komisji (UE) 2020/878 ®

PRIMESOL E
Wersja Numer Karty:
1.0 MAT000479979 Data pierwszego wydania: 27.02.2025

PL/PL

15 01 10, opakowania zawierajgce pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi substancjami
HP3, Latwopalne

HP4, Draznigce - dziatanie draznigce na skore i powodujgce
uszkodzenie oczu

HP5, Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) lub
zagrozenie spowodowane aspiracjg

HP14, Ekotoksyczne

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportul4.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADN : UN 1263
ADR : UN 1263
RID : UN 1263
IMDG : UN 1263
IATA : UN 1263
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
ADN . MATERIAL. POKREWNY DO FARBY
ADR . MATERIAL. POKREWNY DO FARBY
RID . MATERIAL POKREWNY DO FARBY
IMDG . MATERIAL POKREWNY DO FARBY
IATA . MATERIAL POKREWNY DO FARBY
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Klasa Zagrozenia dodatkowe
ADN 3
ADR 3
RID ;3
IMDG ;3
IATA ;3
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14.4 Grupa pakowania
ADN
Grupa pakowania [
Kody klasyfikacji © F1
Nr. rozpoznawczy zagrozenia : 30
Nalepki 3
ADR
Grupa pakowania [
Kody klasyfikacji . F1
Nr. rozpoznawczy zagrozenia : 30
Nalepki 3
Kod ograniczen przewozu . (D/E)
przez tunele
RID
Grupa pakowania [
Kody klasyfikacji : F1
Nr. rozpoznawczy zagrozenia : 30
Nalepki 3
IMDG
Grupa pakowania |
Nalepki 3
EmS Kod : F-E

S-E

IATA (Ladunek)
Instrukcja pakowania (trans- : 366
port lotniczy towarowy)
Instrukcja opakowania (LQ) : Y344
Grupa pakowania [
Nalepki . Ciecze tatwopalne
IATA (Pasazer)
Instrukcja pakowania (trans- : 355
port lotniczy pasazerski)
Instrukcja opakowania (LQ) : Y344
Grupa pakowania [
Nalepki . Ciecze fatwopalne

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska
ADN

Niebezpieczny dla srodowi- : tak
ska

ADR
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Niebezpieczny dla srodowi- : tak
ska
RID
Niebezpieczny dla Srodowi- : tak
ska
IMDG
Substancja moggca spowo- : tak
dowac zanieczyszczenie mo-
rza

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéow

Klasyfikacja(e) transportowa(e) podana(e) tutaj jest/sg tylko dla celéw informacyjnych i jest/sg
oparte wylgcznie na wtasciwosciach niezapakowanego materiatu, jak opisany w niniejszej Karcie
Bezpieczenstwa Materiatowego. Klasyfikacje transportowe mogg zmienia¢ sie zaleznie od spo-
sobu transportu, rozmiaréw opakowania oraz odmian legislacji regionalnych lub krajowych.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny

REACH - Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowa- . Nalezy uwzgledni¢ warunki ograni-
dzania do obrotu i stosowania niektorych niebezpiecz- czenia dla ponizszych wpi-
nych substancji, mieszanin i wyrobdw (Zatacznik XVII) séw:vNumer na liscie 3

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) : Nie dotyczy
nr 649/2012 dotyczgce wywozu i przywozu niebezpiecz-
nych chemikaliéw

REACH - Lista kandydacka substancji stanowigcych . Nie dotyczy
bardzo duze zagrozenie dla Autoryzacji (Artykut 59).

Rozporzgdzenie (WE) NR 1005/2009 w sprawie sub- : Nie dotyczy
stancji zubozajgcych warstwe ozonowg

Rozporzgdzenie (UE) 2019/1021 dotyczgce trwatych : Nie dotyczy
zanieczyszczen organicznych (wersja przeksztatcona)

REACH - Wykaz substancji podlegajgcych procedurze : Nie dotyczy
udzielania zezwolen (Zatgcznik XIV)

Seveso llI: Dyrektywa Parlamentu Europej- E2 ZAGROZENIA DLA SRODOWI-
skiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli SKA
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zagrozen powaznymi awariami zwigzanymi z
substancjami niebezpiecznymi.

P5c CIECZE t ATWOPALNE

Lotne zwigzki organiczne . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z
dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych
(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)
Zawarto$¢ organicznych substancji lotnych (VOC): 100 %

Inne przepisy:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 2289)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchyla-
jace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi do-
stosowaniami do postepu technicznego (ATP).

Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowanych ograniczeh w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europej-
skiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzg-
dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie kryteriéw i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2015, poz. 208, z pézn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wyma-
gan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 nr 259 poz. 2173, z p6zn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynni-
kow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166, z pdzn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005
r.nr 11, poz. 86 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U.z 2013 r., poz. 888, z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpadéw oraz sposobdw postepowania z odpadami powstatymi w
wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz.
1367, z p6zn. zm.).

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgczni-
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kéw A i B do Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towa-
réw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U.2019,
poz.769).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie oznakowania opa-
kowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin
(Dz. U. 2015, poz. 450, z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji nie-
bezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia
utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie
(Dz. U. z 2012, poz. 688, z p6zn. zm.).

Patrz Dyrektywa 92/85/EEC dotyczgca ochrony macierzynstwa lub surowsze przepisy krajowe
tam, gdzie ma to zastosowanie.

Patrz Dyrektywa 94/33/EC na temat ochrony mtodych oséb w miejscu pracy lub surowsze
przepisy krajowe tam, gdzie ma to zastosowanie.

Sktadniki tego produktu wymlenlone sa w nastepujacych wykazach:

TCSI . Na wykazie lub w zgodnosci z wykazem
TSCA . Wszystkie substancje wymienione jako aktywne w spisie
TSCA

AlIC . Na wykazie lub w zgodnosci z wykazem

DSL : Wszystkie sktadniki produktu sg na kanadyjskiej liscie DSL
KECI : Na wykazie lub w zgodnosci z wykazem

PICCS : Na wykazie lub w zgodnosci z wykazem

IECSC : Na wykazie lub w zgodnosci z wykazem

15.2 Ocena bezpieczeinstwa chemicznego

Substancja nie wymaga oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Petny tekst Zwrotéw H

H226 . Lkatwopalna ciecz i pary.

H304 . Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozic¢
Smiercia.

H312 . Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H315 . Dziata draznigco na skore.

H319 . Dziata draznigco na oczy.

H332 . Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 . Moze powodowacé podraznienie drog oddechowych.

H336 : Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
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H373 . Moze powodowac uszkodzenie narzgddéw poprzez dtugotrwa-
te lub narazenie powtarzane.
H411 . Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwa-
te skutki.
Pelny tekst innych skrétéw
Acute Tox. . Toksycznos¢ ostra
Aquatic Chronic . Zagrozenie dtugotrwate (przewlekte) dla srodowiska wodnego
Asp. Tox. . Zagrozenie spowodowane aspiracjg
Eye Irrit. . Dziatanie draznigce na oczy
Flam. Liq. . Substancje ciekie tatwopalne
Skin Irrit. . Draznigce na skore
STOT RE . Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane nara-
zenie
STOT SE . Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jedno-
razowe
2000/39/EC . Dyrektywa Komisji 2000/39/WE ustanawiajgca pierwszg liste

indykatywnych warto$ci granicznych narazenia na czynniki
zewnetrzne podczas pracy

PL NDS . W sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy

2000/39/EC / TWA . Wartosci dopuszczalnej- 8 godzin

2000/39/EC / STEL . Krotkoterminowe narazenia zawodowego

PL NDS /NDS . Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

PL NDS / NDSch :  Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

ADN - Europejska umowa dotyczaca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych
drogami wodnymi sroédlgdowymi; ADR - Umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu towa-
réw niebezpiecznych transportem drogowym; AlIC - Australijski wykaz substancji chemicznych;
ASTM - Amerykanskie Towarzystwo Badania Materiatow; bw - Masa ciata; CLP - Przepis o klasy-
fikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR - Karcynogen, mutagen
lub Srodek toksyczny reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu Standaryzacji; DSL -
Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA - Europejska Agencja Chemikaliéw; EC-Number - Nu-
mer Wspaolnoty Europejskiej; ECx - Stezenie zwigzane z x% reakcji; ELx - Wskaznik obcigzenia
zwigzany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS - Istniejgce i nowe substancje
chemiczne (Japonia); ErCx - Stezenie zwigzane z x% wzrostu predkosci reakcji; GHS - System
Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka laboratoryjna; IARC - Miedzynarodowa Agen-
cja Badan nad Rakiem; IATA - Miedzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC -
Miedzynarodowy kod dla budowy i wyposazania statkdw do przewozu niebezpiecznych chemika-
lidw luzem; IC50 - Potowa maksymalnego stezenia inhibitujgcego; ICAO - Miedzynarodowa Or-
ganizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis istniejgcych substancji chemicznych w Chinach;
IMDG - Miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych; IMO - Miedzynarodowa Or-
ganizacja Morska; ISHL - Prawo o bezpieczenstwie przemystowym i zdrowiu (Japonia); 1SO -
Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; KECI - Koreanski spis istniejgcych substancji
chemicznych; LC50 - Stezenie substancji toksycznej powodujgce $mieré 50% grupy populacji or-
ganizmoéw testowych; LDS0 - Dawka potrzebna do spowodowania $mierci 50% populacji testowej
(Srednia dawka smiertelna); MARPOL - Miedzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Za-
nieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. - Nieokreslone w inny sposéb; NO(A)EC - Brak zaobserwo-
wanych (niekorzystnych) efektéw stezenia; NO(A)EL - Poziomu, przy ktérym nie zaobserwowano
wystepowania szkodliwego efektu; NOELR - Wskaznik obcigzenia, przy ktérym nie obserwowano
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szkodliwego efektu; NZIoC - Nowozelandzki spis chemikaliow; OECD - Organizacja ds. Wspot-
pracy Gospodarczej i Rozwoju; OPPTS - Biuro Bezpieczenstwa Chemicznego i Zapobiegania
Skazeniom; PBT - Substancja trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulaciji i toksyczna; PICCS
- Filipinski spis chemikalidéw i substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zaleznosci struktu-
ra-aktywnos¢; REACH - Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczgcy
rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczenia chemikaliow.; RID - Przepisy dotyczgce miedzynaro-
dowego przewozu towaréw niebezpiecznych kolejg; SADT - Samoprzyspieszajgca temperatura
rozktadu; SDS - Karta Charakterystyki Bezpieczenstwa Materiatu; SVHC - substancja wzbudza-
jaca szczegolnie duze obawy; TCSI - Tajwanski spis substancji chemicznych; TECI - Tajlandzki
Spis Istniejgcych Chemikaliow; TRGS - Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych; TSCA
- Ustawa o kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN - Narody Zjednoczone;
vPVB - Bardzo trwaty i wykazujgcy duzg zdolnos$¢ do bioakumulac;ji.

Dalsze informacje

Klasyfikacja mieszaniny: Procedura klasyfikaciji:

Flam. Lig. 3 H226 Oparte na danych produktu lub ocenie
Skin Irrit. 2 H315 Metoda obliczeniowa

Eye Irrit. 2 H319 Metoda obliczeniowa

STOT SE 3 H335 Metoda obliczeniowa

STOT SE 3 H336 Metoda obliczeniowa

STOT RE 2 H373 Metoda obliczeniowa

Asp. Tox. 1 H304 Metoda obliczeniowa

Aquatic Chronic 2 H411 Metoda obliczeniowa

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki oparte sg na aktualnym stanie wiedzy i informaciji na
dzien publikacji. Zostata ona opracowana jedynie jako wskazéwka dla bezpiecznego uzytkowa-
nia, stosowania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania oraz w przypadku uwol-
nienia do srodowiska i nie powinna by¢ traktowana jako gwarancja wiasciwosci ani specyfikacja
jakosciowa. Informacja dotyczy jedynie zgodnego z przeznaczeniem zastosowania danego mate-
riatu, moze nie by¢é wazna dla tego materiatu, uzytego w potgczeniu z innymi materiatami lub
w innym procesie, chyba, ze jest to wymienione w tekscie.
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